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1 Options -

FA (Indication de 11 clignotements, lisible par SAM)
Défaut sur FOWI (Indicateur optique de présence d'eau)

Symptome
~ lorsque que le débitmétre a compté une entrée d'eau correspondant & 3.4 litres (avec un systéme
de lavage permanent) ou 2.5 litres (avec un systéme de lavage alternatif), Ia platine de contrale doit
recevoir un signal provenant de FOWI. Pour procéder au nettoyage de la lentille de FOW, il y a une
entrée d'eau de 30 sec suivie d'une vidange de 30 secondes. Si [OWI ne détecte pas de présence.
deau aprés deux essais, appareil affiche le défaut FA

n de défaut:
+ Laplatine de contréle ne regoit pas de signal venant de FOWI

Ia lentille est sale (90%) => nettoyer la lentile et relancer un
programme test pour recalibrer le senseur
Connexion entre senseur et platine de contréle défaillante => vérifer le cablage
Electronique du senseur défaillante changer [OWI
Emetteur/récepteur défaillant changer FOWI
OWI calibration non exécutée” lancer le programme test complet.
Attention:
Pour re calibrer 'OWI, vous devez impérativement lancer un programme test
Ce code défaut n'est pas stocké en mémoire
Il existe deux versions dOWI. lls ne sont pas interchangeables
Re:
+ le cycle s'aréte, la pompe de vidange est alimentée, affichage du code défaut

* A chaque remplacement dOWI, a platine de contrdle doit étre reprogrammée par SAM. Pour calibrer TOWI il est
nécessalre de lancer le programme test calibration sera faite. L'OWI sera complétement calibrer pendant
le prochain cycle (seulement sur les programmes intensif ou référent).ll est recommandé de ne pas utiiser de
détergent ou tablettes pendant le programme test. Noter que sila calibration est mal faite, cela peut augmenter e
temps des cycles.

FA (Indication de 11 clignotements, lisible par SAM)
Défaut sur Wi

res d'eau dans la cuve et W1 ne bascule pas Pour
que Wi réagisse, il faut que 1.5 lires deau soit présent dans la cuve.

licro contact de W défectueux
Contact charbonné
wi
connectique défectueuse ou coupée => vérifer le cablage et le réparer

‘OWI calibration not performed” => run and pass complete test program

mesurer le contact avec un multimétre
vérifier le contact, si mauvais, changer

le cycle sarréte, la pompe de vidange est alimentée, affichage du code défaut.
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